
摩擦学更新：第28期- 2013年6月 

    这是我们最新一期的摩擦学简报，我们在过去的六个月里异常的繁忙。因此，这一期的 

简报会有很多更新。如果您需要更多信息，请发送邮件到：info@phoenix-tribology.com。 

 

在研项目-生产中 

TE76 双工位往复式高真空摩擦试验机 

     

 
 

    这是我们设计制造的第一台双工位往复式高真空摩擦试验机，目前该设备正在我们的工 

厂进行最后的安装调试。 

 

 

http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te76.htm


TE58 高压旋转摩擦试验机 

     

 
 

http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te58.htm


 
 

 
    这是一台高压旋转摩擦磨损试验机，设计工作已接近完成，不久将投入生产。 

    该摩擦试验机的设计工作压力高达15MPa，可选用常规冷媒或二氧化碳冷媒作为加压 

气体/液体。该摩擦试验机主要用于压缩机材料的研发设计工作。 



 

 

在研项目-产品开发 

音圈电机往复式摩擦试验机 

     

 
 

     
 

    长期以来，研究人员会首选各种ASTM 标准来开始研发工作，比如选择做10mm 球对 

板往复运动。如果想做更多高于ASTM 标准测试条件的研究工作，就会选择更复杂的摩擦 

试验机来实现，但是目前这类摩擦试验机在市场上价格都是非常高的。因此我们将在不久

的将来设计生产一套成本相对较低的摩擦试验机来推向市场。该试验机的最大行程为4mm 

(±2mm）,最大负载为2KN,最大频率为100Hz,最高温度为450℃。该设备的目标出口价格约

为 60000 英镑。如果您有兴趣参加本试验机的评估试验，可以与我们联系。 

http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/vca-rr.htm


 

TE77 滑滚适配器 

    一直以来，我们对齿轮齿和发动机气门组这类以滑滚接触为模型的磨损和失效机理感兴 

趣。我们在早期工作中提出了“能量脉冲”（EP）的标准概念，并引领了第一代滑滚适配器

的发展。在这类试验机中，辊子对平板试样做往复运动，连杆机构做摇摆运动。其结果是,

接触点在两试样上移动，就像齿轮齿上的节点做滑滚运动。在试样上没有任何一点是保持

连续接触的。夹带的速度与冲程相对于冲程的中间位置呈对称关系变化。但是，该适配器

加载有限，且在设置和操作方面也是有一定的难度。 

 

 
 

 

    同期，约翰·贝尔与其在壳牌一起工作的同事，已经做出了一种被称为“Amsler 往复式 

运动”的测试。用不对称的润滑剂夹带有效地产生了循环能量脉冲：板的表面与辊子在相同 

方向上移动时即为正，依靠相对运动朝相反方向移动时即为负，因此，这种类型的夹带条

件一般会发生在凸轮轴与梃柱接触的工况上。 

 

http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te77.htm


    如果你想了解更多的相关信息，您可以查阅以下资料：Bell, J. C., Reproducing the 

Kinematic Conditions for Automotive Valve Train Wear in a Laboratory Test Machine, 
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Vol. 210, 1995, pp. 135-144. 
 

    随后，我们设计生产了一台新的TE77 适配器用来取代原来的适配器，即一个板试样对 

一个辊子做往复运动。该试验机通过马达驱动皮带旋转，通过齿轮箱驱动辊子转动，从而

实现旋转运动和往复运动的同步。 

 

 
如果您想了解更多该试验机的发展历史，还可以通过以下资料了解： 

 
Alliston-Greiner, A. F., Plint, A. G. and Plint, M. A., Testing Extreme Pressure and Anti-
Wear Performance of Crankcase and Gearbox Lubricants, Bench Testing of Industrial 
Fluid Lubrication and Wear Properties Used in Machinery Applications, ASTM STP 1404 
 

TE 77/EP-CAM 

 

 



 

    在第27 版摩擦学更新中，我们详细介绍了“Amsler 往复式运动”型能量脉冲适配器。 

目前，我们用一个单独控制的伺服驱动电机代替由皮带传动的上辊。因此，可以实现异步

调整旋转和往复运动。 

 

TE 77/EP-GEAR 

 

 
 

    我们已设计出一款新的适配器，来替代原来的能量脉冲适配器。该新款适配器具有更强 

大的联动机制和更高的承受负载的能力。 

 

已完成的工作 

TE 66九工位微尺度磨损试验机 

 
 

http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te66.htm


 
 

    我们已经研制出TE 66 九工位微尺度磨损试验机，现已交付使用。 

 

TE 86 多工位髋关节摩擦试验机 

 

 

 
 

    经过重新设计，提高了该试验机的加载能力，每个工位的最大载荷可提高到3KN。 

http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te86.htm


 

其他新闻 

 

2013剑桥摩擦学课程 

    课程将于2013 年9 月16 日至18 日。 

 

先进国家摩擦学中心（nCATS） - 英国南安普敦大学 

    我们很高兴的宣布我们和西南研究院（SwRI）共同成为联席保荐人推荐了Tim Kamps 

先生成为nCATS 的博士研究生。Tim Kamps 生将致力于研究发动机拉缸的原因，研发新 

的台架试验机，而且从事其他相关研究，用于评价材料以及润滑剂的性能。 

 
 
George Plint and David Harris 
Phoenix Tribology Ltd 

PLINT 中国区的联系方式 
 
AMT (China) Co. Ltd. 

邮箱： info@china-amt.com 

电话： 86 10 5975 5440 

传真： 86 10 5975 5441 

AMT China 发中心是全球新材料技术咨询和测试服务的创新者！研发中心面向高等院校、 

科研院所以及企业技术研发中心，为其提供最新、最前沿的技术以及一站式方案。值得一

提的是，我们的专家顾问涉及材料学，摩擦学等多个领域，支持相关的、深入的科学研究

及技术咨询服务。  

AMT China 研发中心的技术咨询团队来自国内外知名院所，为用户提供技术支持。Plint 

先生作为 AMT 公司的资深顾问，长期以来与中国诸多企业及研究所合作，并根据需求定 

制摩擦磨损设备及大型台架试验机。 

http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/events/tribology/
http://www.southampton.ac.uk/ncats/

